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ALVA BC640 Snabbstartguide 
 
Grattis till ditt inköp av ALVA BC640. Denna snabbguide kommer att hjälpa dig 
installera din ALVA BC640 samt lära dig grunderna i hur den används. 
 

Vad finns i Lådan? 

- En bärväska 
- ALVA BC640 
- En nätadapter 110/240V 
- En strömkabel 
- En lång och en kort USB-kabel 
- Drivrutiner för ALVA BC640 samt dokumentation på CD 
- En svartskrifts manual 
- Denna snabbguide 

 

Snabböversikt av ALVA BC640 

ALVA BC640 innehåller: 
 

1. 40-teckens punktdisplay på övre delen av den plana ytan. 

2. 40 cursor routing-knappar placerade nedanför punktcellerna. 

3. eTouch-knappar, två knappar placerade på vänster sida av punktdisplayen. 

 eTouch-knapp 1: Övre vänstra knappen, markerad med två vertikala 
linjer. 

 eTouch-knapp 2: Nedre vänstra knappen, markerad med en 
horisontell linje. 

4. eTouch-knappar, två knappar placerade på höger sida av punktdisplayen. 

 eTouch-knapp 3: Övre högra knappen, markerad med två vertikala 
linjer. 

 eTouch-knapp 4: Nedre högra knappen, markerad med en horisontell 
linje. 

5. Smartpad, en grupp bestående av 9 knappar placerade nedanför cursor 
routing-knapparna. 

 Smartpad-knapp 1: Första rektangulära knappen från vänster 
markerad med tre horisontella linjer. 

 Smartpad-knapp 2: Andra rektangulära knappen från vänster 
markerad med en horisontell linje. 

 Smartpad-knapp 3: Andra rektangulära knappen från höger markerad 
med en vertikal linje. 

 Smartpad-knapp 4: Första rektangulära knappen från höger markerad 
med tre horisontella linjer. 

 Smartpad-knapp 5 till 9: en fem-vägs navigationsknapp placerad 
mellan Smartpad-knapp 2 och 3 som används för att flytta åt vänster, 
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höger, upp och ner i menyer samt dialogrutor. Den mittersta knappen 
fungerar som Enter. 

 

6. Tumknappar, en grupp med 5 knappar placerade på framkanten av ALVA 
BC640. 

 Tumknapp 1: Första knappen från vänster. 

 Tumknapp 2: Andra knappen från vänster. 

 Tumknapp 3: Mittknappen. 

 Tumknapp 4: Andra knappen från höger. 

 Tumknapp 5: Första knappen från höger. 

7. Strömkontakt och mini-USB-kontakt sitter placerade på vänsterkanten på 
enheten. 

8. Knappen på/av finns på högerkanten på ALVA BC640. 
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Installation av ALVA BC640 skärmläsardrivrutiner 

1. Sätt in skivan med mjukvara för ALVA BC640, som följde med i enhetens 
förpackning, i din dators CD-läsare. 

2. Programmet kommer automatiskt köra igång om autostart-funktionen är 
aktiverad för din CD-läsare.  

a. Om autostart-funktionen inte har aktiverats, öppna startmenyn i 
Windows och välj ’kör’ och skriv d:\setup.exe (ändra d till den bokstav 
som din CD-läsare har) och tryck Enter. 

b. Alternativt kan du söka upp mappen ALVA_BC640 på den flyttbara 
enhet som dyker upp då du ansluter din Alva via USB och köra ”ALVA 
BC640 Setup.exe”. 

3. Välj “Install screenreader drivers” 
4. Installationsprogrammet kommer att leda dig installationen. 
5. Installationen kommer automatiskt söka i ditt system efter installationer av 

JAWS- och Dolphin-skärmläsare och kommer att installera alla nödvändiga 
drivrutiner. 
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Bluetooth-anslutning 

Se till att Bluetooth är aktiverat i datorn. 
 

1. Välj “mina Bluetoothplatser” på skrivbordet. 
2. En guide kommer automatiskt att starta i Windows Explorer, följ stegen i 

denna. 
3. Aktivera alternativet “Sök efter Bluetooth-enheter” (vi rekommenderar att du 

inte använder guiden “Lägg till Bluetooth-enhet”). 
4. Sök upp ALVA BC640 i listan över funna enheter, använd pilknapparna eller 

klicka på den en gång med musen. Om ALVA BC640 inte hittas, tryck på 
knapp F5 för att söka igen.  

5. Tryck Alt+B för att öppna Bluetooth-menyn och välj “Para ihop enhet”. 
6. För att para ihop ALVA BC640 med datorn måste du skriva in en PIN-kod. 

Standardkoden är 0000. Om du har ändrat denna kod i menyn på din ALVA 
BC640, var god skriv in din personliga kod och tryck Enter. ALVA BC640 är nu 
ihop-parad med din dator. 

7. Välj ALVA BC640 i listan över funna enheter igen och tryck Enter. 
8. Välj “Dev B ALVA BC640” för att ansluta till serieporten. En dialogruta visas 

med numret för den serieport som kommer att användas. Tryck Enter för att 
stänga denna dialogruta. ALVA BC640 ger ifrån sig en signal och visar 
meddelandet ”BT ansluten” för att indikera att anslutningen har upprättats och 
fungerar. 

 
När skärmläsardrivrutinerna för ALVA BC640 är korrekt installerade (se avsnittet 
”Installation av ALVA BC640 skärmläsardrivrutiner”, kan det vara nödvändigt att 
starta om din skärmläsare för att etablera en Bluetooth-anslutning. 
Menyn i ALVA BC640 låter dig ändra flera inbyggda inställningar i punktdisplayen. 
När ALVA BC640 startas visas följande meddelande:  
 
”ALVA BC640 klar” följt av tid och datum.  
 
Detta meddelande försvinner när skärmläsaren är laddad och en fungerande 
anslutning med ALVA BC640 är etablerad. 
 

Aktivera menyn 

För att komma in i menyn i ALVA BC640, tryck på Smartpad-knapp 2 + Smartpad-
knapp 3 + Smartpad-nedpil samtidigt. För att gå ut ur menyn, tryck Smartpad-knapp 
1. 
 
Smartpad-knapparna finns på övre delen av ALVA BC640, precis framför cursor 
routing-knapparna. Pilknapparna och Enter sitter i mitten av denna grupp av knappar. 
De fyra återstående knapparna är från vänster (Smartpad-knapp 1) till höger 
(Smartpad-knapp 4). Se avsnitt 2 i manualen för en detaljerad beskrivning av ALVA 
BC640 och dess knappar.  
 



 

7 

 

 
Ändra inställningar i menyn 

Menyn i ALVA BC640 innehåller 36 objekt, dessa kan användas för att konfigurera 
ALVA BC640 eller för att visa aktuell statusinformation om enheten.  
 
Kommando i menyn   Knappkombination 
Nästa menyalternativ   Smartpad-pil ned 
Föregående menyalternativ   Smartpad-pil upp 
Välj ett menyalternativ   Smartpad-Enter 
Nästa fält i ett menyalternativ   Smartpad-pil höger 
Föregående fält i ett menyalternativ  Smartpad-pil vänster 
Ändra värde i ett menyfält    Smartpad-pil upp / ner 
Acceptera ett ändrat värde i ett menyfält  Smartpad-Enter 
  och lämna fältet 
Avbryt utan att spara ändringar   Smartpad-knapp 1 
 
Var god notera att när ett menyalternativ är aktiverat blir det understruket med punkt 
7 och 8 på punktdisplayen. 
 



 

8 

 

Knappfunktioner för ALVA BC640 i Dolphin och JAWS 

SP = SmartPad 
T = Tumknapp 

 

ALVA BC640-knapp JAWS Dolphin Supernova / Hal 

eTouch1 Vänster wiz wheel upp Löpande läsning bakåt 

eTouch2 Vänster wiz wheel ner Var är jag 

eTouch3 Höger wiz wheel upp Löpande läsning framåt 

eTouch4 Höger wiz wheel ner Statusrad 
(flertryckningstangent) 

eTouch1 + eTouch2 Tryck vänster wiz wheel Början av rad 

eTouch1 + eTouch3 Automatisk förflyttning i 
punktskrift 

 

eTouch1 + eTouch4 Öka hastighet för 
automatisk förflyttning 

 

eTouch2 + eTouch3 Minska hastighet för 
automatisk förflyttning 

 

eTouch2 + eTouch4 Punkttangenter avbryter 
talet på/av 

 

eTouch3 + eTouch 4 Tryck höger wiz wheel Slutet av raden 

T3 + eTouch1   Växla punkläge Växla fysiskt/logiskt läge 

T3 + eTouch2 Växla PC/JAWS-markör VF, växla till system 

T3 + eTouch3 Punkten flyttar aktiv 
markör på/av 

Växla punktnivå 

T3 + eTouch4 Växla pixlar per mellanslag Utöka mellanrum på/av 

 

SP1 Shift + tab Shift + tab 

SP2 Alt Alt 

SP3 Escape Escape 

SP4 Tab Tab 

SP upp Pil upp Pil upp 

SP ner Pil ner Pil ner 

SP vänster Pil vänster Pil vänster 

SP höger Pil höger Pil höger 

SP enter Enter Enter 

SP1 + SP2 JAWS fönsterlista Datum och tid 

SP1 + SP3 JAWS-fönster Öppna kontrollpanelen 

SP1 + SP4 Minimera alla program  

SP1 + SP upp Läs fönstertitel  

SP1 + SP ner Läs nedersta raden på 
fönster 

 

Sp1 + SP vänster Läs markerad text Markering 
(flertryckningstangent) 

SP1 + SP höger Läs rad Rad (flertryckningstangent) 

SP1 + SP enter Läs standardknapp Fönster 
(flertryckningstangent) 

SP2 + SP3 Startmeny Windowsknapp 
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SP2 + SP4 Alt  + tab  
 
 

  

ALVA BC640-knapp JAWS Dolphin Supernova / Hal 

SP3 + SP4 Lista ikoner i systemfältet Lista systemfältet 

T1 + SP1  Lista länkar 

T1 + SP2  Lista rubriker 

T1 + SP3  Lista ramar 

T1 + SP4  Lista kontroller 

T3 + SP1 Löpande läsning Starta löpande läsning 

T3 + SP2 Justera JAWS-
inställningar 

Dokumentläsare 

T3 + SP3 Välj ett språk Nästa språk 

T3 + SP4 Välj en Talsyntes Nästa talsyntes 

T3 + SP upp Överst i dokumentet Ctrl+Home 

T3 + SP ner Nederst i dokumentet Ctrl+End 

T3 + SP vänster Home Home 

T3 + SP höger End End 

T3 + SP enter Läs aktuell tid Vänsterklick i VF och växla 
till normalt fokus 

T3 + SP1 + SP2 Minska talhastighet vid 
löpande läsning 

 

T3 + SP3 + SP4 Öka talhastighet vid 
löpande läsning 

 

 

T1 Läsrad vänster Bakåt 

T2 Läsrad upp Rad upp 

T3 Flytta punkten till aktiv 
markör 

Flytta till fokus 

T4 Läsrad ned Rad ned 

T5 Läsrad höger Framåt 

T1 + T2  Överst i fönstret Överst i fönstret 

T1 + T3 Ange punktnivå  

T1 + T4 Ändra markörutseende Markörform 

T1 + T5 Växla tabell-läsning Punktinmatning på/av 

T2 + T4 Växla 6/8 punkter Växla 6/8 punkter 

T2 + T3 Växla Grade 2 på/av Litterär punkt på/av 

T2 + T5 Punktmarkering av Markör på/av 

T3 + T4 Expandera aktuellt ord i 
Grade 2  

 

T3 + T5 Växla punktmarkering Utökad visning på/av 

T4 + T5 Nederst i fönstret  

 
 
 
 
 



 

10 

 

Rengöring och skötsel 

Alva BC640 rengöres med milt rengöringsmedel på en lätt fuktad trasa. Var noga 
med att BC640 är avslagen vid rengöring och vänta med att slå på den tills den torkat 
ordentligt. 
 
Pinnarna i punktcellerna slits efter lång tids användning. För att få bästa funktion bör 
de bytas ut så fort de är slitna. Skicka displayen till Polar Print för rekonditionering 
när pinnarna i cellerna är slitna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


